TEXNIiKi MOLUMAT VOROQOSI

mr.fix’

Construction Chemicals

CERAMAX® Standard White

Sement asasl keramika yapisdiricisi

Mahsul Haqqinda

CERAMAX® Standard White mineral doldurucular, sement va xiisusi modifikasiyaedici kimyavi qatqilar asasinda
hazirlanmis, standart performansly, siiriismasi azaldilmis, agiq gézloama miiddati uzadilmis, ag rangli mozaika ve
keramika yapisdiricisidir.

EN 12004-1 standartina gora C1TE sinfina uygundur.
C1: Normal performansl sement asasli yapisdirici

T: Stirlismasi azaldilmig

E: Uzadilmis aciq gozloama muiddati

istifada Sahalari

e Daxili makanlarda, iifiiqi ve saquli sathlarda

e Mozaika, kicik vo orta 6l¢iilii keramika tatbiglarinda
e Hamam, matbax, dahliz kimi sahalarda

e Sement asasli suvagq, sap va beton sathlar lizarinda

Xarici miihitds va agir seraitds performansin artirilmasi tiglin CERAMAX® Addmix ils istifada edilmasi tovsiya
olunur.

Ustiinliiklari

e Yiiksak yapisma performansi

o Tiksotropik qurulusu sayesinda saquli sathlarda siirlisma yaratmir
o Uzadilmis aciq goézleama miiddati ila rahat tatbiq imkani

e  Asan hazirlanir ve tatbiq olunur

e Homogen va stabil qurulus

Texniki Gostoricilor

Umumi Malumatlar

Material tarkibi Mineral doldurucu, sement, xiisusi kimyavi qatqilar
Goriinis Ag rangli toz
Sixliq ~1,74 kq/1

Performans Gostaricilari (EN 12004-2)

Baslangic yapisma miigavimati 20,5 N/mm?
Suya daldirmadan sonra > 0,5 N/mm?
Istilik yaslandirmasindan sonra > 0,5 N/mm?
Donma-arima dovrlarindan sonra > 0,5 N/mm?
Ac1q gézlama miiddati (30 daq) > 0,5 N/mm?
Siriisma <0,5 mm

Tatbiq Malumatlari

Tatbiq temperaturu +5°C / +35°C
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[stismar temperaturu -20°C / +80°C

Qarisim nisbati 6,5 -7 litrsu / 25 kq
Qaris1g81n istifade middati ~2 saat

Aciq gozloma miiddati >30daq

Diizalis miiddati ~10-15 daq

Derz dolgu miiddati 24 saat

[stismara acilma Divarda 24, zomindas 48 saat
Sorfiyyat ~5-6 kq/m?

Tahliikasizlik Malumatlari
Yangina reaksiya sinfi (EN 13501-1) Al

Tahliikali maddalar SDS-a baxin

Gostarilan texniki dayarlar +23°C miihit temperaturu va 50% nisbi riitubat saraitinda alda edilmisdir. Yiiksak temperatur miiddati
qisaldir, asagi temperatur uzadir.

Tatbiq Talimati

Sathin Hazirlanmasi

Totbiq edilacak sath méhkam, quru, tamiz, tozsuz ve dasiyici olmalidir. Seth yapismani zaifladan yag, boya, pas,
parafin va digar qaliglardan tamizlanmalidir. Catlar ve bosluglar tatbiqdan an az1 48 saat avval uygun TAMCRETE®
tomir materiali il barpa edilmalidir. Omiciliyi yliksek sathlar avvealcaden namlandirilmali ve ya astarlanmalidir.
Don riski olan hava saraitinds, birbasa giinas altinda, giiclii kiilak va ya yagisli havada tatbiq edilmamalidir.

Qarisigin Hazirlanmasi

Texniki cadvalda gostarilan su miqdar1 temiz qaba tokiiliir, daha sonra CERAMAX® Standard White tozu tadricen
alave edilarak 400-600 dovr/daq siiratli mikserls homogen hala galana qadar qarisdirilir. Qarisim 3-5 daqiqa
saxlanildiqgdan sonra yenidan 1 daqiqe qarisdirilaraq istifadays hazir veaziyyata gatirilir. Sartlasmays baslamis
materiala sonradan su alavae edilmamalidir.

Tatbiq

Hazirlanan material mala ila satha yayilir ve uygun dis 6l¢iilii daraqla daranir. Keramikalar agiq gézloma miiddati
daxilinda yerlagdirilmali va basdirilaraq yapisdirilmahdir. Totbiq zamani sathda qabiq amala galdikde material
sathdan tomizlanarak tatbiq yenidan edilmalidir. Boytk 6l¢tili plitalards iki tarafli yapisdirma tévsiys olunur.

Sarfiyyat
Keramika o6lciisii Daraq él¢iisii Sarfiyyat
Mozaika 3 mm ~4 kq/m?
10x10 sm 6 mm ~4 kq/m?
30%x30 sm 8 mm ~5-6 kq/m?
60x60 sm 10 mm ~6,5-7 kq/m?

Alatlarin Tomizlanmasi

Tatbiqdan sonra istifads edilen biitiin avadanliglar qurumadan avval su ilo tamizlenmalidir. Barkimis material
yalniz mexaniki tisullarla tomizlana bilar.

Saxlama Saraiti vo Saxlama Miuddati

Acilmamis orijinal qablasdirmada, sarin va quru miihitds saxlanmalidir. Diizgiin saraitda saxlanildiqda istehsal
tarixindan etibaran 12 ay saxlama miiddatina malikdir.

Sonad Ne Kartas Kimya - TMF - 042. 204.00002 Yayin tarixi: 01.04.2026 Dayisiklik Ne 00 Dayisiklik tarixi: - Sohifo Ne 2/3



Tahliikasizlik Tadbirlari

Tatbiq zamany, is va isc¢i saglamligi sartlarine uygun is geyimi, qoruyucu alcak, eynak ve maska istifads edilmalidir.
Materialin qiciglandiric tasirlari sababindan, komponentlar dari ve goz ila tomasa gatirilmamsali, tamas halinda
darhal bol su va sabunla yuyulmali, uduldugu halda tacili olaraq hakima miiraciat edilmalidir. Materialin tatbiq
edildiyi sahalara qida mahsullar1 buraxilmamalidir. Usaqlarin ali ¢atmayan yerlards saxlanmalidir. Daha atrafh
malumat li¢lin Tahliikasizlik Malumat Varagasina baxin.

Cavabdehlik

Sirkatimiz yalniz mahsulun keyfiyyatina gors masuliyyat dasiyir. Mahsulun yazili texniki tévsiyalarden kenar har
hans istifadasi, o ciimladan yanlis tatbiqi ve ya uygun olmayan soraitds istifadesi tamamils istifadacinin
masuliyyatindadir. Daha atrafli texniki malumat iiglin mahsul kataloquna miiraciat edin va ya salahiyyatli
niimayandalarimizla slaga saxlayin.
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