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TEKNİK BİLGİ FÖYÜ 

 

 

TAMCRETE® CRM RAPID 

Çimento Esaslı Ani Priz Alan Tamir Harcı 

Ürün Hakkında 

TAMCRETE® CRM RAPID özel çimento, polimer ve mineral agregalar içeren, su ile karıştırıldığında ani priz alan, aktif su 
sızıntılarını durdurmak için kullanılan tamir ve yalıtım malzemesidir. 

EN 1504-3 standardına göre R2 sınıfına uygundur. 

R2: Yapısal olmayan tamir harcı 

Kullanım Alanları 

● Aktif su sızıntılarının durdurulmasında 

● Beton içerisindeki statik çatlakların onarımında 

● Su yalıtımı öncesi derz ve köşe detaylarında 

● Boru, kablo ve tesisat geçiş boşluklarının kapatılmasında 

● Kalıp tij boşluklarının doldurulmasında 

● Beton yüzeylerde hızlı onarım işlemlerinde 

● Ankraj ve montaj elemanlarının sabitlenmesinde 

Avantajları 

● Aktif su sızıntılarını çok hızlı şekilde durdurur 

● Tek bileşenlidir, su ile kolay hazırlanır 

● Çok hızlı priz alır (dakikalar içerisinde) 

● Uygulaması kolaydır 

● Uygulama noktasında genleşerek sızdırmazlık sağlar 

● Yüksek aderans ve dayanım sağlar 

● Kısa sürede kaplanabilir (sıva, seramik, izolasyon) 

● Metal donatıya zarar vermez 

Teknik Özellikler 

Genel Bilgiler 

Malzeme yapısı Özel çimento, mineral dolgular ve özel kimyasal katkılar 

Görünüm Gri toz 

Yoğunluk ~1,35 kg/lt 

Maks. tane boyutu ≤ 1 mm 

Performans Bilgileri (EN 1504-3) 

Basınç dayanımı (EN 12190) ≥ 7 MPa (30 dk), ≥ 10 MPa (24 saat), ≥ 30 MPa (28 gün) 

Eğilme dayanımı (EN 196-1) ≥ 9 N/mm² 

Elastisite modülü (EN 13412) ≥ 20 GPa 

Betona yapışma mukavemeti (EN 1542) ≥ 2,0 N/mm² 

Kılcal su emme (EN 13057) ≤ 0,5 kg/m²·h⁰·⁵ 
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Klorür iyon içeriği (EN 1015-17) ≤ %0,05 

Karbonatlaşma direnci (EN 13295) Şahit betondan düşük değil 

Uygulama Bilgileri 

Uygulama sıcaklığı −10°C / +35°C 

Karışım oranı 0,24–0,28 lt su / 1 kg toz 

Uygulama süresi ~60–90 saniye 

Tam priz süresi ~2–3 dakika 

Uygulama kalınlığı 10–40 mm 

Kullanıma açılma süresi ~24 saat 

Tüketim Uygulamaya bağlıdır 

Güvenlik Bilgileri 

Yangına tepki sınıfı (EN 13501-1) A1 

Tehlikeli maddeler GBF'na bakınız 

Belirtilen teknik değerler +23°C ortam sıcaklığı ve %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltırken, 
düşük sıcaklıklar uzatır. 

Uygulama Talimatı 

Yüzey Hazırlığı 

Uygulama yapılacak yüzey; sağlam, kuru, temiz, tozsuz ve taşıyıcı olmalıdır. Yüzey; aderansı olumsuz etkileyebilecek yağ, 
gres, boya, pas, parafin ve benzeri kalıntılardan arındırılmalıdır. Pürüzsüz yüzeyler mekanik yöntemlerle 
pürüzlendirilmelidir. Onarım yapılacak bölgelerin kenarları dik açılı olarak hazırlanmalı, donatılar pastan arındırılmalı, 
çatlak ve boşluklar en az 2 cm genişlik ve derinliğe kadar açılmalıdır. Yüksek emici yüzeyler uygulama öncesinde suya 
doyurulmalı, yüzeyde su birikintisi bırakılmamalıdır. 

Karışımın Hazırlanması 

TAMCRETE® CRM RAPID temiz bir kaba alınır ve uygulamadan hemen önce teknik tabloda belirtilen su miktarı ilave 
edilerek el ile hızlı şekilde karıştırılarak macun kıvamına getirilir. Karıştırma süresi maksimum 30 saniye olmalıdır. 
Hazırlanan malzeme çok kısa sürede priz alacağından hızlı şekilde uygulanmalıdır. Priz almaya başlamış karışıma sonradan 
su ilave edilmemelidir. 

Uygulama 

Aktif su sızıntısını durdurmak için hazırlanan malzeme elle çatlak içerisine bastırılır ve yaklaşık 60 saniye sabit tutulur. 
Sızıntı farklı noktalardan devam ederse aynı işlem tekrarlanır. Normal tamir uygulamalarında mala ile uygulanarak yüzey 
düzeltilir. 

Aletlerin Temizlenmesi 

Uygulama sonrasında kullanılan tüm ekipmanlar, kurumadan önce su ile temizlenmelidir. Sertleşmiş malzeme yalnızca 
mekanik yöntemlerle temizlenebilir. 

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü 

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda saklanmalıdır. Doğru koşullarda depolandığında üretim tarihinden 
itibaren 6 ay raf ömrüne sahiptir. 

Güvenlik Önlemleri 

Uygulama sırasında, iş ve işçi sağlığı koşullarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin tahriş edici etkileri nedeniyle, bileşenler cilt ve göz ile temas ettirilmemeli, temas halinde ise derhal bol su 
ve sabun ile yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Malzemenin uygulandığı alanlara gıda 



Döküman № Kartaş Kimya  – TMF - 019. 204.40004 Yayın tarihi: 01.04.2026     Revizyon № 00      Revizyon tarihi: -   Sayfa  № 3/3 

 

ürünleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Daha detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi 
Formu'na bakılmalıdır. 

Sorumluluk 

Şirketimiz yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün yazılı teknik tavsiyeler kapsamı dışında herhangi bir şekilde 
kullanılması, yanlış uygulama veya uygun olmayan koşullarda kullanım dahil olmak üzere, tamamen kullanıcının 
sorumluluğundadır. Daha detaylı teknik bilgi için ürün kataloğuna başvurabilir veya yetkili temsilcilerimizle iletişime 
geçebilirsiniz. 
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