TEXNiKi MOLUMAT VORSQaSI mr.fix

Mr.Fix® Flow 420 W
(®@vvalki adi: Betonmix SP 420 K)

Mahsul haqginda

Mr.Fix® Flow 420 W - ligno sulfonat asasli, betonun erkan va son miqavimatini artiran,ytksak
nisbatds su azaldici va axisqanlasdirici beton qatqisidir.
EN 934-2 standardi cadval 3.1 -5 uygundur.

istifads sahalari

» Erkan va son mliqgavimati ytksak talab olunan betonlarda

» Yerlasdirma ¢atinliklari olan six tachizatl betonlarda

» Six va dizgln sath taleb olunan betonlarda

» Erkan galipdan ¢ixarilma talab olunan betonlarda

» Pompasiz vo pompali hazir beton istehsalinda

= Su bandlari, kérpular va digar dekorativ beton konstruksiyalarinda
* Soyuq va sarin hava saraitinds olan beton istehsalinda.

UsttnlUklori

» Fargli sement névlarina uygundur.

= Betonun erkan va son muqavimatini artirr.

» Betonun axicihdini goruyaraq islona bilinmasini artirir va rahat yerlosma xUsusiyyati
qazandirir.

* Hamar sathlor alds edilmasini temin edir.

» Betonun donma va istiliys qarsi migavimatini artirir.

» Rahat pompalamani taskil edar.

= Betonun buzilma, dartiima va su kegirmama kimi mexaniki xtsusiyyatlarinin artmasini taskil
edir.

*  Mr.Fix® Flow 420 W-nin tarkibinds xlor yoxdur, demir tachizatina zarar vermaz.

Texniki gostaricilari

Materialin tarkibi Ligno sulfonat asasli
Rangi Qahvayi

Sixlidi (ISO 758) 1,17 - 1,21 kq/litr
Xlor tarkibi % (EN 480-10) <0,1

Alkali tarkibi % (EN 480-12) <5,0

Yuxaridaki géstaricilor +20°C da va 50% nisbi ritubat lgln verilmisdir.
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TEXNiKi MOLUMAT VORSQaSI mr.fix

Mr.Fix® Flow 420 W
(®@vvalki adi: Betonmix SP 420 K)

Istifada talimat

Qatql betona slavs edildiyinds, baglayici (sement, mikro silika, ugucu kul) danaciklari tarafinden
amilir. Bunun naticasinds baglayici denacikler elektrostatik qiivve naticasinds bir-birilarini
surtsdirmaya baslayar va betonda su migdarinin az olmasina baxmayaraq axiciliq xtsusiyyati
alds olunur. Qarisim suyunun azalmasi naticasinds betonun mexaniki miqgavimati artar. Ancaq
bu tasirin homogen bir halda olmasini temin etmak tg¢ln betona slava edilacak suyun 70 %-i
alave edildikdan sonra qalan su il birlikds Mr.Fix® Flow 420 W qarisima slava edilmalidir.
Qarisigin stabilliyini temin etmak Ggln laboratoriya sinaglarinda tasbit edilon middatds
(minimum 90 saniyadan az olmamagq sarti ila) garnsdinimalidir.

Istifada migdari

Mr.Fix® Flow 420 W, betondan gozlanilan xisusiyyatdan asili olaraqg, baglayici (sement, mikro
silika, ucucu kiil, slak) migdarinin 1 - 2 % nisbatinda istifads oluna bilar. istehsal olunacaq
betonun sinfina va xususiyyatlorine gora, gabaqgcadan laboratoriya sinaglarinda tayin olunan
nisbatlords istifads edilmasi maslahatlidir.

Digar gatgi mahsullari ils ahangi

» Mr.Fix® Flow 420 W, EN 197 standardindaki btiin sementlar ils istifads oluna bilar.

»  Mr.Fix®Extra RPD, Mr.Fix® Extra RCA, Mr.Fix® Extra Antifreeze 1, Mr.Fix® Extra WP 1, Mr.Fix®
Extra Air 80 qatqilari ils istifads edils bilar.

» Plastikliyin azalmasi naticasinds meydana gala bilacak olan ¢atlara garsi istifads olunan,
polad va sintetik liflarle birlikds istifads oluna bilar.

» Ucucu kul, mikro silika va slak kimi mineral qatqilarla birlikds istifads oluna bilar.

» Slave qatqilar ilo birlikds istifadadan avval uygunluq sinaglar apariimalidir.

Diggat edilmasi lazim olan xUsusiyyatlar

*  Mr.Fix® Flow420 W beton garisim suyuna qatilmalidir, quru sements va ya quru garisiga
alava olunmamalidir. ©ks taqgdirds qatqi, garisim daxilinds homogen bir sakilds dagiimadan,
qgarisim terafinden amilacak va qarisimin su ehtiyacinin artmasi naticasinds beton sinfina va
xUsusiyyatina manfi tasir gostoracakdir.

» Tovsiya edilon doza araligindan daha ¢cox migdarda qatqi istifads edildiyi tagdirds, betonun
barkima muddati havanin temperaturundan asili olaraq uzana biler. Barkima muddati
uzandigi hallarda, beton galib alma muddatince namli tutulub kirlanmalidir.

= istifadan avval laboratoryada uy§unlug sinaglari apariimaldir.

= Betonun konsistensiyasinin nizamlamasinda gatginin su kesma xUsusiyyati nazara alinmali,
qgarisiga ¢ox su gatiimasi angallanmalidir.

* Doza miqgdarina tasir edacak faktorlardaki dayismalars tez-tez nazarat edilmalidir.

Sanad N2 Kartas Kimya-TMF-011. 207.30021 Yayin tarixi: 01.03.2026 Dayisiklik N2 01 Dayisiklik tarixi:01.03.2026 Sahifa N2 2/3



TEXNiKi MOLUMAT VORSQaSI mr.fix

Mr.Fix® Flow 420 W
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= [stifadadan avval, beton komponentlarina va beton sinfina gérs uygunlug sinaglari
apariimahdir.

Saxlama sartlori

+5 ilo +35°C arasi temperaturda, birbasa gliinas stalarinin tasirindan qorunaraq saxlaniimalidir.
Mahsul dondugu halda, onu birbasa isitmadan, otaq temperaturunda donu agilmali vo homogen
hala galincaya gadar garisdinimaldir.

Saxlama muddati

Duzgun anbarlama sartlarinds, istehsal tarixindan etibaran 12 aydir. Acilmis gablarin qapaglari
tokrar kip baglanaraq, son istifads middatina gadar istifads oluna bilar.

TohlUkasizlik tadbirlari

Tatbig asnasinda, is va isci saglamhidi sartlerine uygun is paltari, goruyucu alcak, eynak va
maskadan istifada edilmalidir. Materialin giciglandirici tasirlerina gora, dariys va gdzs tamas
etdirilmamali, temas etdikda isa darhal bol su va sabunla yuyulmali, udulmasi halinda tacili
olaraqg hakima muraciat olunmalidir. Material tadbiqg olunan sahalara gida mahsullar
buraxilmamalidir. Usaglarin allarinin catmayacadi yerlards anbarlanmalidir. Daha genis
malumat lGgln Tahlikssizlik Malumat Formasina baxiimalidir.

Cavabdehlik

Sirkatimiz sadace mahsulun keyfiyyatine cavabdehdir. Mahsulun harada va necs istifads edilocayi
ilo alagali yazil takliflar xaricindaki va/ve ya xatali istifadalardan sirkatimiz cavabdehlik dasimur.
Daha atrafli malumat Ggiin mahsul kitabgasi istemayiniz va ya sirkatimizin cavabdehlari ilo alaga
saxlamaginiz xahis olunur.

KARTAS KIMYA MMC

Sumgqayit Senaye Parki,Kimyagilar kigasi 1, AZ 5002
Sumqayit sehari, Azarbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 3108855, +994 10 347 00 10
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