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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 

 

 

TAMCRETE® CRM100 TX 

Тиксотропный конструкционный ремонтный состав на цементной основе 

О продукте 

TAMCRETE® CRM100 TX представляет собой высокопрочный конструкционный ремонтный состав с тиксотропными 
свойствами, содержащий цемент, минеральные наполнители, полимеры и специальную армирующую фибру. 

Соответствует стандарту EN 1504-3, класс R4. 

R4: Продукт для конструкционного ремонта 

Область применения 

• Горизонтальные и вертикальные поверхности 

• Ремонт железобетонных конструкций 

• Ремонт сборных железобетонных элементов 

• Защита бетона, подверженного воздействию сульфатов и хлоридов 

• Морские сооружения и конструкции, эксплуатируемые в агрессивных условиях окружающей среды 

• Ремонт подземных частей исторических сооружений 

• Ремонт и восстановление неровных бетонных поверхностей 

• Поверхности, подвергающиеся легким и средним эксплуатационным нагрузкам 

• Заполнение пустот от соединительных элементов опалубки 

Преимущества 

• Легко смешивается с водой и наносится 

• Тиксотропный состав, не сползает 

• Обеспечивает высокую адгезию к бетону и арматуре 

• Обладает высокой прочностью на сжатие 

• Устойчив к воздействию сульфатов и хлоридов 

• Устойчив к воздействию масел 

• Водонепроницаем и не дает усадки 

• Устойчив к циклам замораживания-оттаивания 

Технические характеристики 

Общая информация 

Состав материала Цемент, минеральные наполнители, микрокремнезем 
и специальные химические добавки 

Внешний вид Серый порошок 

Плотность ~2,20 кг/л 

Макс. размер зерна ≤ 3 мм 

Эксплуатационные характеристики (EN 1504-3) 

Прочность на сжатие (EN 12190) ≥ 60 МПа (7 суток), ≥ 70 МПа (28 суток) 

Прочность на изгиб (EN 196-1) ≥ 9 Н/мм² 

Модуль упругости (EN 13412) ≥ 20 ГПа 
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Прочность сцепления с бетоном (EN 1542) ≥ 2,0 Н/мм² 

Капиллярное водопоглощение (EN 13057) ≤ 0,5 кг/м²·ч⁰·⁵ 

Содержание хлорид-ионов (EN 1015-17) ≤ 0,05% 

Стойкость к карбонизации (EN 13295) Не ниже контрольного бетона 

Данные по применению 

Температура нанесения +5°C / +35°C 

Соотношение смешивания 3,50–4,00 л воды / 25 кг 

Жизнеспособность раствора ~45 мин 

Толщина нанесения 10–40 мм 

Ввод в эксплуатацию ~24 часа 

Расход ~18–20 кг/м² (при толщине 10 мм) 

Данные по безопасности 

Класс реакции на огонь (EN 13501-1) A1 

Опасные вещества См. паспорт безопасности (SDS) 

Указанные технические характеристики получены при температуре окружающей среды +23°C и относительной 
влажности 50%. Высокая температура сокращает время, низкая — увеличивает. 

Инструкция по применению 

Подготовка поверхности 

Основание должно быть прочным, сухим, чистым, обеспыленным и обладать достаточной несущей способностью. 
Поверхность необходимо очистить от масел, жиров, краски, ржавчины, парафина и других загрязнений, 
ухудшающих адгезию. Гладкие поверхности следует механически шероховатить. Края ремонтируемых участков 
должны быть подготовлены под прямым углом, арматура должна быть очищена от ржавчины. Сильно 
впитывающие поверхности необходимо насытить водой перед нанесением, не оставляя луж на поверхности. 
Работы не следует выполнять при риске замерзания, под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре или 
во время осадков. 

Приготовление смеси 

В чистую ёмкость для смешивания наливают чистую воду в количестве, указанном в технической таблице. Затем 
порошок TAMCRETE® CRM100 TX постепенно добавляют в воду и перемешивают механическим миксером со 
скоростью 400–600 об/мин до получения однородной консистенции. После выдержки смеси в течение 3–5 минут 
её повторно перемешивают в течение 1 минуты, после чего материал готов к применению. Не допускается 
добавление воды в смесь после начала процесса схватывания. 

Нанесение 

Подготовленный раствор наносят на поверхность и распределяют шпателем. Материал следует наносить одним 
слоем толщиной 10–40 мм. При необходимости между слоями следует выдерживать соответствующий интервал 
времени. После нанесения поверхность необходимо периодически увлажнять в течение 24 часов. 

Очистка инструментов 

После применения весь использованный инструмент необходимо очистить водой до высыхания материала. 
Затвердевший материал можно удалить только механическим способом. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить в оригинальной неповреждённой упаковке в прохладном и сухом месте. При соблюдении надлежащих 
условий хранения срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления. 
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Меры предосторожности 

При нанесении необходимо использовать рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маску в соответствии с 
требованиями охраны труда. Из-за раздражающего действия неотверждённого материала необходимо избегать 
контакта компонентов с кожей и глазами; при попадании на кожу или в глаза немедленно промыть большим 
количеством воды с мылом, при проглатывании немедленно обратиться к врачу. Не допускать наличия пищевых 
продуктов в зоне применения материала. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения 
дополнительной информации см. паспорт безопасности. 

Ответственность 

Наша компания несёт ответственность только за качество продукта. Любое использование продукта за рамками 
письменных технических рекомендаций, включая неправильное применение или использование в неподходящих 
условиях, является исключительной ответственностью пользователя. Для получения более подробной 
технической информации, пожалуйста, обратитесь к каталогу продукции или свяжитесь с нашими официальными 
представителями. 

 

 

ООО «KARTAŞ KİMYA» 
Сумгаитский промышленный парк, ул. Кимьячилар1,  AZ 5002 

г. Сумгаит, Азербайджан 

www.mrfix.az  

Тел.: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10 

 

http://www.mrfix.az/

