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О продукте 
ASFAMIX® EM 140 — это жидкий эмульгатор, предназначенный для приготовления быстро- и 
среднераспадающихся катионных асфальтовых эмульсий. 
  
Код продукта: 207.90020 
 
 

Области применения 

▪ Производство катионных битумных эмульсий 

 
 

Преимущества 
• Позволяет получать гомогенные эмульсии с равномерным распределением битумной фазы и 

водного раствора 
• Позволяет получать асфальтовые эмульсии при различном соотношении битума и воды в 

соответствии с областью применения 
• Не создает раздражающего запаха на рабочем месте 
• Обеспечивает адгезию между битумом и наполнителем и твердость асфальта 
• Нерастворим в воде, растворим в углеводородах 

 

Технические характеристики 

Цвет  Прозрачная вязкая жидкость 

Плотность (ISO 758) 0,95–1,00 кг/л 

Показатель pH 7,5-9,5 

Вышеуказанные показатели приведены для температуры +20°C и относительной влажности 50%. 

 
 
 

Рецептура 
ASFAMIX® EM 140 добавляют в диапазоне 0,2-0,6% в зависимости от области применения 
асфальтовой эмульсии. 
ASFAMIX® EM 140 может растворяться в водной фазе. Может использоваться на асфальтовых 
заводах непрерывного и дискретного производства. Может использоваться в приготовлении полимер-
модифицированных битумных асфальтовых эмульсий. 
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Условия хранения 

Хранить при температуре +5 - +35 °C в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Если продукт 
заморожен, его следует разморозить при комнатной температуре без прямого нагревания и 
перемешать до однородности. 

Срок хранения  

12 месяцев от даты изготовления при надлежащих условиях хранения. Вскрытые контейнеры можно 
закрыть крышкой и использовать до истечения срока годности. 

Меры предосторожности  

В процессе применения следует носить рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маску в 
соответствии с условиями работы и требованиями безопасности. В связи с раздражающим 
воздействием материала следует избегать контакта с кожей и глазами; в случае контакта следует 
немедленно промыть область контакта большим количеством воды с мылом, а в случае проглатывания 
обратиться к врачу. Нельзя принимать пищу в местах использования материала. Хранить в 
недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности. 

Ответственность  

Компания несет ответственность только за качество продукта. Компания не несет ответственности за 
любое использование продукта не в соответствии с письменными предписаниями и/или 
ненадлежащее использование. Для получения дополнительной информации запросите руководство 
по продукту или свяжитесь с ответственными представителями компании. 
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