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TEKNIK VERI SAYFASI

ASFAMIX® 240 AN

Urtin hakkinda

ASFAMIX® 240 AN - Bitiimlii karisimlarin soyulmaya karsi direncini arttiran, bitim ile agrega arasindaki
¢cekim kuvvetini gliclendiren poliamin kimyasal katkili asfalt katki maddesidir.
Uriin kodu: 207.90015

Kullanim alanlarn

= Bitimli sicak karisimlarda
» Asinmis katmanlarda
* Yiizey kaplamalarinda

Avantajlar

e Sicak karisim asfaltlar icin 6zel olarak formule edilmistir

e Agregalarin hidrofilik yapisini hidrofobik bir yapiya donutstirar
e Cok cesitli agrega turleri igin etkilidir

¢ Asfaltin mekanik mukavemetini korumasini saglar

e Fiziksel 6zelliklerini degistirmeden bitime uyum saglar

e Dusuk kokusu sayesinde konforlu bir calisma ortami saglar

e Suda ¢6zlinmez, hidrokarbonlarda ¢ozinir

Teknik ozellikler

Rengi Koyu sari-kahverengi kivamli sivi
Yogunlugu (ISO 758) 0.92 - 0.96 kq/litr

PH degeri (ISO 4316) >7

Yanma noktasi >170°C

Ozluliik 2000-3500 mPa.s

Yukaridaki degerler +20°C ve %50 bagil nem kosullarinda verilmistir.

Kullanim miktari

ASFAMIX® 240 AN- Uygulamada kullanilacak agrega ve bitiim bilesimine bagl olarak; agirlikca
%0,1 - %0,5 araliginda bitim.
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Saklama kosullar

+5 ile +35°C arasinda, dogrudan gunes isigindan korunarak saklanmahdir. Dondurulmus trin ise,
oda sicakliginda, dogrudan isitmadan ¢ozdurtlmeli ve homojen hale gelene kadar karistiriimahdir.

Raf omru

Uygun saklama kosullarinda raf émru Gretim tarihinden itibaren 12 aydir. Acilan kaplar tekrar
kapatilarak son kullanma tarihine kadar kullanilabilir.

Guvenlik onlemleri

Uygulama sirasinda, ¢calisma ve isci saghigr kosullarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gézluk
ve maske kullaniimalidir. Malzemenin tahris edici etkileri nedeniyle cilt ve gozlerle temas
ettiriimemeli, temas halinde derhal bol su ve sabunla yikanmali, yutulmasi halinde ise derhal
doktora basvurulmalidir. Malzemenin uygulandigi alanlarda gida Granleri birakilmamalidir.
Cocuklarin erisemeyecegi yerlerde saklanmalidir. Daha fazla bilgi igin Glvenlik Bilgi Formuna
bakiniz.

Sorumluluk

Sirketimiz yalnizca dranan kalitesinden sorumludur. Sirketimiz, Grindn yazih tavsiyeler disinda
kullaniimasindan ve/veya nerede ve nasil kullanilacagina iliskin herhangi bir yanlis kullanimindan
sorumlu degildir. Daha detayl bilgi igin IGtfen bir Grin brosird talep edin veya sirket
temsilcilerimizle iletisime gegin.
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