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Construction Chemicals

IZOMAX® STB PVC-O

PVC Esasl, Beton i¢ci Genlesme Derzi Elastik Su Tutucu Bant

Uriin Hakkinda

IZOMAX® STB PVC-O, betonarme yapilardaki genlesme derzlerinin su gegirmezligini saglamak amaciyla beton kesitinin
icine yerlestirilen, yuvarlak merkez balonlu, modifiye PVC esash elastik su tutucu banttir. 15-32 cm genislik ve 3—6 mm

kalinlik arahgindaki kesit secenekleriyle, dislik ve orta su basincina maruz kalan genel amagli dilatasyon derzleri igin
ekonomik ve dengeli bir ¢6ziim sunar.

Kullanim Alanlari

Bina ve endustriyel yapilarin dilatasyon derzlerinde
Bodrum katlari ve yeralti otoparklarinda

Su depolari, rezervuarlar ve ylizme havuzlarinda
Sulama kanallari ve menfez yapilarinda

* Teras ve zemine oturan désemelerin genlesme derzlerinde

Avantajlan

* Yuvarlak merkez balonu derz hareketlerini dengeli sekilde karsilar
* Genis Olgl yelpazesiyle farkli derz genisliklerine uyum saglar

+ Ince kesit secenekleriyle ekonomik ¢dziim sunar

» Santiyede sicak hava kaynak makinesiyle kolayca ve homojen sekilde birlestirilebilir
e Uzun 6mdrli kullanim igin yiksek kaliteli modifiye PVC hammaddesi igerir

* Yaslanmaya, alkali ortama ve dogal yeralti sularina karsi dayaniklidir

* T, Lve X baglanti pargalariyla kesintisiz bir yalitim sistemi olusturur

Teknik Ozellikler

Malzeme bilesimi

Derz tipi

Cekme dayanimi (EN ISO 527-1/-3)
Kopmada uzama (EN ISO 527-1/-3)
Kopmada uzama, -20 °C (EN 1SO 527-1 / -3)
Yirtilma direnci (1SO 34-1)

Plastik sertligi Shore A (ISO 48-4)
Yogunluk (EN 1SO 1183-1)

Kitle su emme orani (EN ISO 62)
Kiitleye goére kiil orani (1ISO 3451-1)
Yumusama noktasi

Servis sicakhgi

Standart

PVC — Modifiye Polivinil Klorir
Genlesme derzi

>10 N/mm?

2> %300

> %200

1,27 g/cm?
<%1,5

< %5

+42 °C—-+52°C

-35°C/+55°C

TS 3078-1 / TS 3078-2 (DIN 18541-1 / DIN 18541-2)

Yukaridaki degerler +20 °C ve %50 badil nem kosullarinda verilmistir.
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Olgiiler

Genislik (cm) Agirhk (kg/m) ‘ Rulo Uzunlugu (m)
015 15 3 1,1 20
022 22 4 1,65 20
026 26 5 2,5 15
032 32 6 3,05 15

Tablolarda verilen degerler, deneyimlerimize ve su tutucu bandin betona dogru yerlestirilmesine dayanmaktadir. Belirtilen dlgiiler
disindaki kesitler talep lizerine tretilebilir.

Baglanti Pargalan

Su tutucu bandin kesintisiz bir sistem olusturmasi igin gerekli birlesim noktalarinda kullanilmak tizere fabrikasyon baglanti
pargalari mevcuttur:

* Yatay ve dikey T parcalari

* Yatay ve dikey L parcalari

* Yatay ve dikey X pargalari

Kullanim Talimatlari

Bant, merkez balonu derz ekseni ile gakisacak bicimde beton kesitinin ortasina yerlestirilir. Bandin yarisi ilk beton dékimii
icinde kalacak, diger yarisi ikinci dokimde gémulecek sekilde konumlandirilmalidir. Kenar tirnaklarindan, su tutucu bant
klipsleriile en fazla 25 cm araliklarla donatiya sabitlenir. Derz dolgu levhasi merkez balonunun tam karsisina, banda temas
edecek bicimde yerlestirilmeli; balonun igine beton, har¢ veya dolgu malzemesi kagmamalidir.

IZOMAX® STB PVC-O su tutucu bantlar termoplastik PVC esasli oldugundan, birlesim noktalarinda sicak hava kaynak
makinesiyle kolayca kaynaklanabilir. Kenar pargalari (her tip icin mevcuttur) kaynak kalibina sabitlenmeli ve hassas bir
sekilde kesilmelidir. Kesilen uglar, erimis ve plrizsiz bir PVC ylzeyi olusana kadar uygun kaynak ekipmaniyla
birlestiriimelidir. Son olarak kaynak ekipmani banttan gikarilmali ve birlestirilen kenarlar sikica bastirilmalidir. Bant
Uzerindeki iki ek yeri arasindaki mesafe en az 50 cm, serbest bant ucu uzunlugu ise en az 100 cm olmalidir.

Beton, bandin altinda ve cevresinde bosluk kalmayacak bicimde, diisik dokiim yiiksekliginden ve ayrismaya yol agmadan
yerlestirilmelidir. Bant, tamamen betona gémiilene kadar mekanik hasara karsi korunmalidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Ozellikler

* Kaynak sicakligi +200 °C olmalidir.

* Ylzey homojen ve purizsiiz olmali; malzemenin 1 m uzunlugundaki kenar gizgisinin egriligi en fazla 10 mm
olmalidir.

+ Uriin tipine gore 6lgiiler, standarttaki toleranslar dahilinde olmalidir.

* Depolama ve uygulama sirasinda UV (ultraviyole) isinlarindan korunmalidir.

* Bandin dis kenari ile en yakin donati arasindaki mesafe en az 20 mm olmahdir.

* Bant, derz eksenine simetrik olarak yerlestirilmeli ve beton dékiimi sirasinda yer degistirmeyecek sekilde en
fazla 25 cm araliklarla donatiya sabitlenmelidir.

* Yatay uygulamalarda bandin altinda hava boslugu kalmamasi igin yaklasik 15° V seklinde yerlestirilmelidir.

* Yapi elemaninin kalinhgi, bant genisliginden az olmamalidir.

* Vibrator ucu banda veya sabitleme elemanlarina temas etmemeli, en az 10 cm mesafe birakilmaldir.

* Merkez balonunun igine beton, harg veya derz dolgu malzemesi girmemelidir.

» Ongorilen hareket altinda derz acikligl, 20 mm anma genisligi icin 15 mm'nin altina diismemelidir.

Depolama Kosullari ve Raf Omrii

Dogrudan giines i1sigindan korunarak saklanmalidir. Donarak sertlesmis Griin, dogrudan isitiimadan oda sicakliginda
bekletilerek yumusamasi saglanmalidir. Uygun depolama kosullarinda, ortalama +30 °C sicaklikta raf dmri Gretim
tarihinden itibaren 60 aydir. Agilmis ambalajlar tekrar kapatilarak son kullanma tarihine kadar kullanilabilir.
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Giivenlik Onlemleri

Uygulama sirasinda is ve isci sagligi kosullarina uygun olarak; Griiniin dogru kullanimi, tasinmasi, bertarafi ve Grinle ilgili
diger onemli bilgiler icin Glivenlik Bilgi Formu'na (GBF) basvurulmaldir.

Sorumluluk

Sirketimiz yalnizca Griiniin kalitesinden sorumludur. Uriiniin yazili teknik tavsiyeler kapsami disinda herhangi bir sekilde
kullanilmasi, yanlis uygulama veya uygun olmayan kosullarda kullanim dahil olmak lzere, tamamen kullanicinin
sorumlulugundadir. Daha detayh teknik bilgi i¢in Grlin kataloguna basvurabilir veya yetkili temsilcilerimizle iletisime
gecebilirsiniz.
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