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TEKNIK VERI SAYFASI
GEOTEKSTIL KEC® ®300 PG

Urtin hakkinda

GEOTEKSTIL KEC3® 300 PE - Polyester hammaddesinden (iretilen ve liflerin igneleme
yontemiyle birlestiriimesiyle Gretilen dokusuz tekstil Grinuadur.
Uriin kodu: 205.30053

Kullanim alanlari

» Cati ve zeminlerde kullanilan su ve isi yalitim malzemelerinin korunmasi amaciyla

» Drenaj borularinin sarilarak tikanmasinin 6nlenmesinde (toprak, kil vb. maddelerin drenaj
borusuna ge¢gmesine izin vermez.)

» Ulasimda (karayollari, havaalanlari ve demiryollarinda ¢cékmelerin 6nlenmesinde)

» Drenqj sistemlerinde

* Jeomembranlarin altinda

» Erozyon sorunlarinda, takviyeli dolgularda, erozyon korumasinda, nehirler, goller, denizler gibi
kiyt koruma alanlarinda

» Filtrasyonda, zayif zemin ve asfalt glclendirmelerinde

» Otoyollarda, tinellerde ve yeralti yapilarinda

» Metrolarda, tarim alanlarinda, teraslarda ve spor sahalarinda

» Kati atik depolama alanlarinda, sulama kanallarinda kullanilr.

Avantajlari

» Sentetik elyaftan Uretildigi icin ¢cirimeye karsi maksimum direng saglar.

» Uygulama sirasinda olusabilecek hasarlara kargi dayaniklidir.

» Deniz suyundan, kuf ve pastan etkilenmez.

» Asitlere, alkalilere ve mikroorganizmalara karsi dayaniklidir.

» Ultraviyole isinlarina dayanikhdir.

» Kolayca tasinabilir ve désenebilir.

» Uygulamasi kolaydir. Uygulama sirasinda ve sonrasinda insan saghgina herhangi bir zarar
vermez.

* Daha az depolama alani gerektirir.

Teknik ozellikler

Malzeme bilesimi Polyester
Agirlik TS EN ISO 9864 300 gr/m?
Kalinlik TS EN ISO 9863-2 2.5 mm
Cekme ve egilme dayanimi TS EN ISO 10319 (boyuna yonde) 4.4 kKN/m
Cekme ve egilme dayanimi TS EN ISO 10319 (capraz yonde) 4.8 kN/m
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TEXNIKi MOLUMAT VOROQOSI
GEOTEKSTIL KEC® ®300 PG

Su gecirgenligi TS EN ISO 11058 0.50 m/sn
Statik delme (CBR) TS EN ISO 12236 700 N
Dinamik delme TS EN ISO 13433 35 mm

Karakteristik diyafram TS EN ISO 12956
0.11 mm

Yukaridaki degerler +20°C ve %50 bagil nem kosullarinda verilmistir.

Kullanim talimatlari

Jeotekstillerin uygulanmasi 6zel beceri gerektirmez. Rulo halinde satilan malzeme hafiftir ve
siradan makaslarla kolayca kesilebilir.

Saklama kosullari

Serin ve kuru ortamda, kapali alanda, guines 1sigindan uzakta muhafaza edilmelidir.

Guvenlik onlemleri

Uygulama sirasinda, is ve is¢i saghigr kosullarina uygun olarak, Granin uygun kullanimi, tasinmasi,
bertarafi ve Grinle ilgili diger dnemli bilgiler icin Glvenlik Bilgi Formu'na bagvurulmalidir.

Sorumluluk

Sirketimiz yalnizca dranan kalitesinden sorumludur. Sirketimiz, Grindn yazih tavsiyeler disinda
kullanilmasindan ve/veya nerede ve nasil kullanilacagina iliskin herhangi bir yanlis kullanimindan
sorumlu degildir. Daha detayl bilgi igin IGtfen bir Grin brosiri talep edin veya sirket
temsilcilerimizle iletisime gegin.
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