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TEXNiKi MOLUMAT VORIQOSI

GEOTEKSTIL KECS ®300 PE

Mahsul hagqinda

GEOTEKSTIL KEC3® 300 PE — Polyester xammalindan hazirlanan, liflarin iynalems Gsuluyla
birlasdirildiyi toxunmamis tekstil mahsuludur.

Mahsul kodu: 205.3053

istifada sahalari

» Damlarda va zaminlards istifada olunan su va istilik izolyasiya materiallarini gorumaq
maqsadiila

» Drenagj borularinin sarilaraq tixanmasinin garsisinin alinmasinda(torpagq, gil va s. maddalari
drenaj borusuna kegirmaz.)

= Nagliyyatda (avtomobil yolu, hava limani, va damiryollarinda ¢gékmalarin garsisinin
alinmasinda)

» Drenaqj sistemlarinda

= Geomembran altinda

*  Oyulma problemlarinds, armaturlanmis dolgularda, eroziyaya qarsi gorumada, ¢ay, gol,
daniz kimi sahil goruma sahalarinda

» Filtrasiya, zaif yer va asfalt méhkamlandirmalarinds

= Avtomobil yollari, tunellar va yeralti tikililarda

= Metro, akincilik sahalari, terraslar va idman sahslarinds

»  Bork tullantilarin saxlama sahalari, suvarma kanallarinda istifada olunur.

UstnlUklori

» Sintetik liflorden ibarat oldugu tGgun ¢urimaya qarsi maksimum muqavimati tamin edir
» Tatbig zamani meydana galabilacak zadslanmalara qarsi davamhdir

= Daniz suyu, kif va pasdan tasirlenmaz

» Tursu, galavi va mikroorqanizmlara qarsi dayanighdir

» Ultra-bandvsayi sualara qarsi dayanighdir

» Asanligla dasinila va sarila bilir.

= Tatbigi asandir. Tatbiq zamani va sonrasinda insan saglamligina heg bir zarari yoxdur.
* Daha az ambar sahasi sahasi talab olunur.

Texniki gostaricilari

Materialin tarkibi Polyester
Agirhg TS EN ISO 9864 300 gr/m?
Qalinlig TS EN ISO 9863-2 2.5 mm

Dartilma ve ayilma miqavimati TS EN ISO 10319 (uzunluq istigamati) 10 kN/m

Dartilma ve ayilma miqavimati TS EN ISO 10319 (garpaz istigamati)  11.6 kN/m
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Su kegiriciliyi TS EN 1ISO 11058 0.50 m/sn
Statik perforasiya (CBR) TS EN ISO 12236 1700 N
Dinamik perforasiya TS EN ISO 13433 30 mm
Xarakterik diafragma TS EN ISO 12956 0.11 mm

Yuxaridaki géstaricilar +20°C-da va 50% nisbi rlitubat tglin verilmisdir.

Istifada talimati

Geotekstillarin totbiqgi xUsusi bacariq talab etmir. Material rulonlarda satilir, ¢akisi yunguldur va
adi qaygl ilo kesmak asandir.

Saxlama sartlori

Sarin va quru saraitds, glinas isigi gérmayan qapal makanlarda saxlaniimalidir.

Tohlukasizlik tadbirlari

Tatbig asnasinda, is va isci saglamhigi sartlerina uygun olaraq, istifadagi mahsulun diizgln
istifads qaydasi, dasinmasi ,utilizasiyasi va digar vacib malumatlar alds etmak Gsin
TahlUkasizlik Malumat Formasina baxmalidir.

Cavabdehlik

Sirkatimiz sadaca mahsulun keyfiyyatina cavabdehdir. Mahsulun harada ve neca istifads edilocayi
ilo alagali yazil takliflar xaricindaki va/va ya xatali istifadalardan sirkatimiz cavabdehlik dasimir.
Daha atrafli malumat tgun mahsul kitabgasi istamayiniz ve ya sirkatimizin cavabdehlari ils alaga
saxlamaginiz xahis olunur.
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