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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 

 

 

PRATIX Aero Bond 

Кладочный раствор на цементной основе для газобетона 

О материале 

PRATIX® Aero Bond — кладочный раствор на цементной основе, модифицированный полимером и 
предназначенный для кладки газобетонных блоков на тонкий шов. Обеспечивает высокую прочность 
сцепления; тонкий шов снижает мостики холода в стене и экономит материал и трудозатраты. 

Соответствует классу G M10 по стандарту EN 998-2. 

G: кладочный раствор общего назначения 

M10: класс прочности на сжатие (≥ 10 Н/мм²) 

Области применения 

• Для кладки газобетонных блоков 

• Для кладки из кирпича, блоков и полистиролбетона 

• Внутри и снаружи помещений, в несущих и ненесущих стенах 

• Для перегородок и стен заполнения 

Преимущества 

• Обладает высокой прочностью сцепления 

• Экономит время, материал и трудозатраты 

• Прост в приготовлении и нанесении 

• Продолжительная жизнеспособность позволяет выложить большую площадь одним замесом 

• Устойчив к циклам замораживания-оттаивания 

Технические характеристики 

Общие сведения 

Состав материала Цемент, минеральные наполнители и 
специальные химические добавки 

Внешний вид Порошок серого цвета 

Макс. размер зерна заполнителя Макс. 0,8 мм 

Средняя плотность в сухом состоянии (EN 1015-
10) 

1500 ± 100 кг/м³ 

Показатели 

Прочность на сжатие (EN 1015-11) ≥ 10 Н/мм² (M10) 

Прочность сцепления (EN 1015-12) ≥ 0,5 Н/мм² 

Характер разрушения (EN 1015-12) FP: B 

Начальная прочность на сдвиг (EN 1052-3) 0,15 Н/мм² 
(EN 998-2, приложение C, табличное значение) 

Водопоглощение (EN 1015-18) ≤ 2,50 кг/м²·мин0,5 

Коэффициент сопротивления диффузии 
водяного пара (EN 1015-19) 

μ ~10 – 25 
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Коэффициент теплопроводности (λ10,dry – EN 
1745) 

0,6 – 0,8 Вт/мК 

Сведения о применении 

Температура нанесения +5°C / +30°C 

Температура эксплуатации −20°C / +80°C 

Жизнеспособность ~90 минут 

Пропорция смешивания (вода / сухая смесь) ~0,23 л воды / 1 кг сухой смеси 
~5,75 л воды / 25 кг сухой смеси 

Расход ~4 кг/м² (при толщине шва 4 мм) 

Сведения о безопасности 

Класс реакции на огонь (EN 13501-1) A1 

Опасные вещества См. паспорт безопасности (SDS) 

Указанные технические показатели получены при температуре окружающей среды +23°C и относительной 
влажности 50%. Повышенная температура сокращает сроки, пониженная — увеличивает. 

Инструкция по применению 

Подготовка основания 

Основание должно быть прочным, несущим, сухим, чистым, без пыли. Его следует очистить от масел, 
краски, ржавчины, парафина и подобных загрязнений, снижающих адгезию. Блоки должны быть очищены 
от пыли и крошки, повреждённые блоки применять запрещается. Поверхность основания под первый ряд 
должна быть выровнена по уровню, при необходимости её выравнивают выравнивающим раствором. В 
жаркую и сухую погоду поверхности блоков перед нанесением можно слегка увлажнить, не допуская 
образования луж. Не наносить при риске заморозков (в течение 24 часов), под прямыми солнечными 
лучами, при сильном ветре или во время осадков. 

Приготовление раствора 

Указанное в технической таблице количество воды наливается в чистую ёмкость, после чего в неё 
постепенно вводится сухая смесь. Раствор перемешивается миксером со скоростью 400 – 600 об/мин до 
исчезновения комков. После выдержки 3 – 5 минут раствор повторно перемешивается в течение 1 минуты 
и готов к применению. В начавший схватываться раствор воду добавлять запрещается, повторное 
перемешивание такого раствора не допускается. 

Нанесение 

Первый ряд блоков укладывается по уровню на гидроизолированное и выровненное основание; этому 
ряду следует уделить особое внимание, так как от него зависит геометрия всей стены. Раствор наносится 
на постель равномерным слоем зубчатой кельмой, подобранной по ширине блока, при необходимости — и 
на вертикальные грани шва. Блоки устанавливаются, пока поверхность раствора остаётся свежей, и 
осаживаются резиновой киянкой по уровню. Выступивший из шва раствор снимается кельмой до его 
затвердевания. Положение блоков следует корректировать до начала схватывания раствора; 
корректировка в схватившемся растворе необратимо ослабляет сцепление. Перепады на поверхности 
стены выравниваются шлифовальной тёркой перед переходом к следующему ряду. Во время нанесения и 
схватывания температура воздуха и основания должна быть от +5°C до +30°C. 

Очистка инструмента 

После нанесения использованные инструменты и оборудование необходимо немедленно промыть водой 
до высыхания материала. Затвердевший материал удаляется только механическим способом. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить в невскрытой оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте. При перерывах в работе 
упаковку следует плотно закрывать. Слежавшийся или затвердевший материал использовать 
категорически запрещается. При соблюдении условий хранения срок годности составляет 12 месяцев с 
даты изготовления. 



 

Документ № Kartaş Kimya  – TMF – 060. 204.00031 Дата выпуска: 01.04.2026     Ревизия № 00      Дата ревизии: -   Страница  № 3/3 

 

Меры безопасности 

При нанесении необходимо использовать рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маску в 
соответствии с требованиями охраны труда. Ввиду раздражающего действия материала следует избегать 
попадания продукта на кожу и в глаза; при попадании немедленно промыть большим количеством воды с 
мылом, при проглатывании срочно обратиться к врачу. Не допускать нахождения пищевых продуктов в 
зоне производства работ. Хранить в недоступном для детей месте. Более подробные сведения приведены 
в паспорте безопасности (SDS). 

Ответственность 

Наша компания несёт ответственность только за качество материала. Любое применение продукта вне 
рамок письменных технических рекомендаций, включая неправильное нанесение или использование в 
неподходящих условиях, полностью относится к ответственности пользователя. Для получения более 
подробной технической информации обратитесь к каталогу продукции или свяжитесь с представителями 
нашей компании. 

Упаковка 

Крафт-мешок 25 кг 

 
 

ООО «KARTAŞ KİMYA» 
Сумгаитский промышленный парк 
ул. Кимьячылар, 1, AZ 5002 
Сумгаит, Азербайджан 

www.mrfix.az 

Тел.: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10 

 


